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 Descriptif

2 Cercle accélérateur fixé sur le volant tourne
avec celui-ci, permet d‘accélérer en tout point
du volant par une trés légére pression

O Tres grande précision du dosage de I'accélération

| Caractéristiques techniques

2 Commande par potentiometre rotatif
10 Kg Ohm, pour un meilleur dosage

2 Transfert du signal par la piste du klaxon
( ne peut étre installé que sur les véhicules
possédant le klaxon sur le volant et 'airbag )

2 Moteur pas a pas qui exerce une traction sur
I"accélérateur d’origine

1 Fonctionnement

-

> L’enfoncement de la pédale d’accélérateur
est proportionnel a la poussée que I'on effectue
sur le cercle accélérateur

2 I'électronique filtre les a-coups et gére la progressivité

> La discrétion et |a précision sont les points forts
de ce produit

.

2 Déja compatible avec les véhicules OBD euro 3 :
accélérateur d’origine & potentiométre
(sans cable d'accélérateur)
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: |parimangette droite €tigauche
derriere

= Accélérateur par deux manettes derriére le volant,
qui fonctionnent en méme temps,
par un mouvement vers le bas.

 Descriptif

O Trés grande précision du dosage, car les 3/4 de la
- course des manettes d'accélération agissant sur
seulement 1/3 de la course de la pédale, la pleine
charge est obtenue dés que I'on actionne I'une
des deux manettes a fond.

| Caractéristiques techniques

= Tension de fonctionnement : 12 V
= Consommation maxi : 10 amp.
_ = Protection électrique : IP 40
= Capteur de position a effet Hall (aucune usure)
= Asservissement 4 quadrants

1
I

1 Fonctionnement

2 L'enfoncement de ['une ou de l'autre des manettes
déplace un capteur magnétique qui donne ordre via
un calculateur & un moteur électrique qui actionne

— directement la pédale d'accélérateur.

O L'effort a fournir sur les manettes est seulement de
guelques grammes.

= Les deux manettes sont reliées entre elles par pignon,
leurs mouvements sont symétriques, ce qui permet
de changer de main lors de la conduite
sans provoquer d'a-coups.

2> Montage du systéeme sans aucune coupe de caches
plastic, le véhicule ne gardera aucune trace de
l'installation aprés démontage.

= Permet de conserver l'air bag et toutes les fonctions
électrigues sur le volant.

2 Compatible et transférable sur tous types de véhicules.

= La précision du dosage et la facilité d'utilisation sont
les points forts de ce produit.

= On conserve le volant réglable.

| Sécurité

2 En cas de perte de signal ou de surcharge du systeme
(pied sous la pédale d'accélérateur), le module raméne
I'accélérateur en position 0.

— 2 Sécurité perte de boucle de controle (perte de signal).

EACA.....

www.aca-france.com
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Descriptif

O Permet de conserver l'airbag, le volant
d'origine, les commandes au volant
(klaxon, radio)

2 N'encombre pas le champ de vision
du tableau de bord

2 Trés discret, ergonomique

2 Aucune découpe du tableau de bord

> Ne géne pas la conduite d'une personne valide
= Ne nécessite aucun entretien

2 S'adapte sur tout type de véhicule

| Fonctionnement

O Le secteur positionné a gauche derriére
le volant actionne directement la pédale
d'accélérateur du véhicule Jorsqu'on
le tire vers soi.

= Le frein situé a droite actionne directement
la pédale de frein par simple poussée vers

I'avant. =" w

Di:tﬁbufpar Tampon du distributeur local
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Desriiti f

= Dispositif innovant : une géchette fixée sur
une petite poignée permet d’accélérer a l'aide
du pouce droit ou gauche avec une trés grande
précision de dosage

= Position et mouvement identique a la conduite
= d’un quad ou d’une moto-neige

Caractéristiques techniques

2 Commande par potentiométre rotatif
10 Kg Ohm, pour un meilleur dosage.

2> Moteur pas a pas de traction sur
I'accélérateur d’origine, pour une plus grande
précision et fiabilite.

Fonctionnement

2 L'enfoncement de la pédale d'accélérateur
est proportionnel a la poussée que I'on effectue
sur la gachette, I"électronique filtre les a-coups
et gére la progressivité.

| Avantages

2 La discrétion et la précision sont les points forts
de ce produit qui n’encombre ni le volant
ni le tableau de bord en général.

> Le systéme se retire simplement en débranchant
une prise, ne laissant rien apparaitre sur le véhicule

Sécurité

|
/

2 Déja compatible avec les veéhicules OBD euro 3 :
~; accélérateur d’origine a potentiométre
(sans cable d’accélérateur).

Distribué par Tampon du distributeur local
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CAROSPEED
ascossoires CAROSPEED

SYSTEME DE DIRECTION CACHE PEDALE
Pour tourner le volan ph DEFREIN UNIVERSEL

T e atar Yo e ol Systéme d’accélérateur et frein m

une boue ou une poigrée miaximale, un cacha de
sur e volant pedole de frain ext
dispanible pour dviler quo
les pieds se coingent sous

tes padales

SUPPORT DE
MONTAGE UNIVERSEL
Lo mlleure fuzon cinstollor
ACCOUDOIR € ext dutliser lo suppart de
Un aceoudeir installé sur o maniage universel. Ce support
siage eanducteur soulage le ‘ot monlé sur les fikations des
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de régulatour de vitesss

Caractéristiques dv produit
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CAROS PE E D = Un réel plaisir de conduire !

Le plaisir de conduire

Priorité a la sécurité

Caraspeed est un systome d'accélérateur et de frein manuel pour les
conducteurs qui ne peuvent uiliser les pédales du véhicule.
Les fonctions d'accélérateur el de frein sont transmises & un levier

Corospeed @ obtenu le label CE ef est conforme C e
aux normes de sécurité de tlous les grands con-
structeurs avlomobiles.

placé & caté du siege conducteur.

On accélére en tirant le levier vers I'arrigre et l'on freine en le pous-
sant vers I'avant. Ce systéme est trés simple & utiliser,

Avec C ed | 1 a les memes fi accélérant
el en freinant que sur un véhicule a pédales. Nous avens pu oblenir
ce résullat grace & la conception de ce levier et é notre expérience
en matiére d'adaplation automobile.

Carospeed porte l'agrément ¢5 valable au sein de
I'Union Européenne (95/54/EC)

Convient a la plupart des véhicules

- Cls un systime marvel universel qui pe équiper lo plupan des véhiculs, qu'ls se CAROSPEED T
- R

Freiner  y

conduisant & droite ou & gauche et quelque soit leur taille.
Carospeed est fixé au sol grace aux fixations dusiege conducteur el est connecté aux O
™ Frein de maintien pédales d'accélérateur et de frein, Les modifications sont minimes et I'équipement peut CAR SPEED 'E
eire facilement démonté lorsque I'on change de véhicule. Carospeed est recommandé
Regulateur de S ol e sl e
\g uitesse (optian) pour les véhicules & boite automatique

lave-glace/
essuie-glace ﬁ
. o Clignatants
Blocage du frein de service en série o

Carospeed est équipé en série d'un systéme qui permet de bloquer

le frein de service. On peut ainsi siabilisar le véhicule lorsqu‘on fait
une manceuvre au qu‘on serre le frein de parking.

)+
Blocage du frein 50 ~ Regulateur
ot réguiateur de S Codes/phares v Corospeed T standard of TE

vitesse. (& fonctions électriques) sont des

poignées en forme de T.

@ @ Celle<i est légarement inclinée. Par sa

Fonction de régulateur de vitesse Q fakan forme ergonamique, efle permet au

2 ? e eoil conducteur de reposer so main
Pour évifer de garder la main sur laccélérateur lors de longues

distances, le levier o é1é congu pour se connecter au régulateur de CRUISE
vitesse d'origine.

Celte fonclion est acfivée en conduisant avec la méme touche que le
rein de service, et s'annule dés que l'on freine. Cette fonction est
facultative.

Camspeed TE
Carospeed E posséde les
fonctions électriques les plus
utilisées. Elles sont intégrées.
au joystick se trouvant sur la
ignée.

Caraspeed T ef TE sont toujours livrés
avec les 2 modéles de poignées. La 1ére
en mousse est de forme cylindrique, la
2nde en plastique.dur o une forme
modelée. Ainsi le conducteur peut choisir

poi
CAROSPEED CAROSPEED E colle quilui conviantle misux

. .
Design erg |

Carospeed est un appareil au design ergonomi
Clest 'aboutissement de plusieurs années d’expérs
ence en matiére de design et de fabrication d'équipe-
ments automobiles,

Pour safisfaire & nos exigences, il devait répondre &
2 critéres : &ire simple @ installer et procurer un réel
plaisir de conduife.

Nous avons sgalement consulté de nombreux con-
ducteurs handicapés el avons fait notre maximum

pour que son design soil'en harmonie avec I'équipe-
ment intérieur du véhicule.

Poignée noirs et revélement  Polgnée noire et aspect bois et Poignée en T, do forme Foignée en T, avec une poignée
gris autour du ievier revétement gris autour cu levier.  modelés en plastique dur oylindrique en mousse




(accélérateur électromagnétique) -

|
O COMBINE ACCELERATEUR / FREIN : TIRER /POUSSER . l

O Systéme de blocage du levier en position freinée
- pour faciliter les manceuvres
- lors d’un arrét prolongé

= Commande des fonctions électriques du véhicule
a l'aide de 3 interrupteurs poussoirs :
- Celui du bas, permet de sélectionner la fonction désirée
( lumiéres, essuie-glaces, clignotants...)
- Ceux du haut : marche/arrét de la fonction

> Possibilité de commander, en plus des fonctions
indispensables (clignotant, appel phares, kiaxon),
des fonctions secondaires : lave-vitres électrique,
auto-radio, contact, démarreur...

2 Position des interrupteurs réglable

. Combiné B

O COMBINE ACCELERATEUR / FREIN : TOURNER / POUSSER
2 Fonctions électrique identique au combiné A
O L'accélération se fait par une rotation de I'ensemble
poignée vers la droite. Le support étant désaxé,
I'effort a fournir est trés léger.

= Le freinage s’effectue toujours vers I'avant.

| Combiné C

= COMBINE ACCELERATEUR / FREIN : TIRER / POUSSER

> Se caractérise par un systéme de maintien du poignée,
tout particuliérement adapté pour des personnes
qui n’ont aucune pince : la main est tenue dans le levier.

2 L'accélération se fait par une traction sur le levier
et e freinage par une poussée vers |'avant.

TOUS LES COMBINES SONT REGLABLES
MEME UNE FOIS INSTALLES SUR LE VEHICULE

Distribué par

www.aca-france.com

Tetraplégique

Combingé)/Accélérateur’
T

Combiné A

Combiné B

Combiné C

Tampon du distributeur local

e-mail : aca@enfrance.com
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Handicap

T membre(s) inférieur(s)

Descriptif

Le plaisir de conduire en passant les vitesses
sans se servir de la pédale d’embrayage

= Permet a une personne handicapée d’un ou
des deux membres inférieurs de conduire tout
type de véhicule : 4X4, monospace, camping car,
véhicule de sport...

Il ATTENTION : ce systéme n’est pas une boite
automatique

> Commutateur pour passer du mode automatique
au mode manuel

2 Ne géne pas la conduite d’une personne valide

\Fonctionnement

O Contacteur sur pommeau du levier de
= vitesse qui permet d’actionner
le systéme d’embrayage

2 Matériel pouvant étre réinstallé
lors du changement de véhicule

Distribué par Tampon du distributeur local

www.aca-france.com e-mail : aca@enfrance.com
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. Descriptif

> Moteur électrique qui pilote en traction
et en remontée la pédale d’embrayage
a l'aide d'un pommeau géachette z

3 potentiomeétre sur le levier de vitesse |

2 Systéme recommandé lors d’usage intensif :
véhicules de livraison, taxis, compétition automobile...

| Caractéristiques techniques
2 Moto-réducteur électrique compensée de 90 w.
avec ressort de compensation
capable de tirer 1 000 N. ( 100 Kg )

Fonctionnement

2 Lorsque I'on actionne la gachette & fond, la pédale
- d’embrayage s’enfonce jusqu‘au plancher.
La remontée, ou la descente de la pédale d'embrayage
est proportionnelle au mouvement effectué
sur la gachette

2 Le conducteur gére complétement la position
de la pédale d’embrayage.

D Systéme sans aucun réglage, quelque soit le mode

= de conduite, traditionnel, sportif, tout-terrain, ville ...

= Systéme récupérable pouvant étre installé et reposé
sur plusieurs véhicules.

> La puissance du systéme (1 000 N.) permet I'installation
sur de gros véhicules ( 4x4, camions, engins agricoles)

4
Sécurité
= Une commande par cable permet de désactiver
le systéeme par l'intérieur du véhicule
sans lever le capot moteur
b

Distribué par Tampon du distributeur local

www.aca-france.com e-mail : aca@enfrance.com
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Descriptif

= Frein de service a main droite ou gauche,
actionne directement la pédale de frein

= Trés grande précision du dosage

| Caracteristiques techniques

Z Composé d'un tube d‘acier creux, il est d’une
trés grande résistance tout en restant trés léger

2 Monté sur un support rotule il peut étre réglé
pour affiner la position de conduite

2 Muni d'un systéeme de blocage par cliquet,
qui facilite les manoeuvres et les démarrages
en cotes, il posséde un interrupteur permettant
d’actionner le klaxon

2 Finition peinture four et terminaison pommeau
cuir véritable

| Fonctionnement

> L'enfoncement de la pédale de frein est proportionnel
a la poussée que ['on effectue sur le pommeau du
levier, I'effort de freinage est divisé par 3

> L'effort de freinage est divisé par 3 mais
la sensibilité reste la méme

2 Le Hand brake est récupérable lors du
changement de véhicules.

2 La précision du dosage et la facilité d'utilisation
sont les points forts de ce produit

L Sécuriteé

2 Dans le cas d’un conducteur valide, la liaison
entre le levier et la pédale de frein est munie
d’un coulisseau, qui permet au levier de rester

immobile sans géner la conduite.

Distribué par

www.aca-france.com

Tampon du distributeur local

e-mail : aca@enfrance.com
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| Descriptif

= Frein de service a main droite ou gauche,
actionne directement la pédale de frein

= 2 Tres grande précision du dosage [

| Caractéristiques techniques

2 Réalisé en rond d'acier plein, il est d'une
- trés grande résistance

= Monté sur un support cylindrique et sur deux bagues
métaframe autolubrifiées, il est sans entretien

= Finition gainée plastique

- 2 De par sa conception il passe au plus prés du cache
inférieur du volant, libérant ainsi le maximum
de place pour le transfert

| Fonctionnement

= L'enfoncement de la pédale de frein
est proportionnel a la poussée que ['on effectue
sur le pommeau du levier, I'effort de freinage est
divisé par 3

O L'effort de freinage est divisé par 3 mais
la sensibilité reste la méme

> La précision du dosage et la facilité d'utilisation
sont les points forts de ce produit

. Securite

2 Possibilité de le faire amovible pour ne pas géner
le conducteur valide

@, Ac A Distribué par Tampon du distributeur local
\ enoduct®

www.aca-france.com A e-mail : aca@enfrance.com




Handicap de
Ia jambe droite

> Pédale amovible par systéeme quart de tour ne
nécessitant aucun outil pour passer de droite a
- gauche et de gauche a droite

> Trés discret, ergonomique,
manipulation trés rapide

2 Ne nécessite aucun entretien

= S’adapte sur tout type de véhicule

2 Ne géne pas la conduite d’une personne valide

= Peut-étre installé sur un véhicule
a boite mécanique avec un systéme
d’embrayage semi-automatique
— et une pédale d’embrayage amovible

Tampon du distributeur local

EACA.....

www.aca-france.com

e-mail : aca@enfrance.com




wersion dde Pédale d'Accélérateur Amovible MENOX Page 1 sur 1

L

(inversion(depédale w
MENOX; ’

Handicap de Ia
Jjambe droite

= La pedale relevable MENOX est idéale
pour une personne devant utiliser son pied
gauche pour accélérer.

= La pédale accélerateur de droite et
toujours disponible, la facilité de
mouvement permet & la pédale de droite
ou de gauche d'étre relevée quand elle
n'est pas utilisée.

=> Ne nécessite aucun entretien
-» S'adapte sur tout type de véhicule

B Fonctiennement

=2 Ne géne pas la conduite d'une persanne
valide

- Peut étre installé sur un véhicule a boite
mecanique avec un systéeme d'embrayage
semi-automatique et une pédale d'embrayage
amovible.

pauretthans
‘e z“-'\"._oi

ttn://mwww aca-france com/nradnite/inv-ned-menax htm 14/02/2006



Descriptif

= Mini boitier pouvant se fixer :
- a l'intérieur du volant cété droit ou gauche
- directement sur la base de Ja boule
- sur un combiné tirer / pousser

> Centrale réceptrice blindée pour éviter toute interférence
avec le systéme électrique du véhicule

| Caractéristiques techniques

> Tension de fonctionnement de 10.54 16 V.

> Pile (émetteur) Lithium x 3V. type : CR 2032

= 13 Fonctions : klaxon, veilleuse, code, phare,
clignotants, feux de détresse, essuie-glaces :
intermittent, 1°vitesse, 2°vitesse, essuie-glace arriére,
lave-glace avant et arriére

2 Possibilité de remplacer les fonctions lave-glace
par léve-vitre droit ou gauche ( EN OPTION )

Fonctionnement

> Emission d'un signal infra-rouge, lors d’une pression
sur une touche du boitier, vers le récepteur qui
le transmet & Ia centrale réceptrice

= Chaque signal transformé en ordre électrique
commande les fonctions d’origine du véhicule

Avantages

= La petite taille du boitier émetteur permet
de le loger & I'emplacement exact ou le désire le client
Le systéeme monté en paralléle du circuit électrique
n‘altére pas le fonctionnement des commandes d‘origine

Sécurité

~ Systéme compatible avec I'airbag
De part sa conception, il est impossible d'éteindre
les feux par inadvertance.

:@ Ac A product®

www.aca-france.com

Bras droif ou gauche
Hémiplégigue
Tétraplégique

Klaxon
e = ) E—
e
lleuses | . - | Codes
‘glds —~ Phares » -Lave glace av.
O— e
notant | . “) | Clignotant
o 1O O |58 =
) - Essule-Glace | ouvitesedrique
- arriére M/A (descente)
Essuie-glaceav | .. .|
e
vitesse <
2° vitesse Face Dos
Tampon du distributeur local

e-mail : aca@enfrance.com




I‘ljngl
Adaptable a tous types
d'embrayages automatique

deDétection)
Infra:Rouge

 Descriptif

2 Permet de conserver intact le pommeau
du levier de vitesse

2 Détection a partir de 5 mm
2 Facilité de passage des vitesses

= Se pose trés facilement (moins d’une heure)

O Systéme récupérable

2 Pas de contacteur donc pas d'usure

\Fon'ctionnement

2 Le systéme infrarouge détecte la présence
de la main sur le pommeau du levier de
vitesse et actionne instantanément
le mécanisme d'embrayage

_

Signal : Négatif fil jaune — Bleu 4
+ 15 fil rouge —{ Blindage 3

” - Bl 2
Masse fil noir — ="
Rouge 1

i

[~ Distribué par Tampon du distributeur local
{0

@ i

- produck ’

e-mail : aca@enfrance.com
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Bras droit ou gauche
Heémiplégique
Tétraplégique

/A = Boule simple gainée de cuir permet
une bonne prise en main pour faciliter
la conduite d‘un seul bras

= = Poignée simple gainée de mousse

avec un rabat réglable, permettant

a une personne ayant une faible pince
de maintenir le volant en toute sécurité

@ = Fourche gainée de cuir, réglable
en fonction de la taille de la main,
idéal pour des personnes tétraplégiques

D = Poignée a trois branches gainées de mousse,
les branches inférieures maintiennent le poignet
en position tout en permettant une bonne rotation
du bras autour du volant

| PIVI 2006

Poignée rotule basculante pour personne
ne possédant pas d'articulation
au niveau du poignet

Toutes les fourches, boules et poignées

sont fixées sur le volant a I'aide d’une pince
formée de deux coques rigides, ce qui facilite
le montage et le réglage en tout point.

Ce procédé permet une trés bonne tenue

sur le volant sans I'endommager.

Elles se retirent trés facilement en basculant

le levier vers le bas, ne génant pas
le conducteur valide

Distribué par Tampon du distributeur local

www.aca-france.com

e-mail : aca@enfrance.com




__éhausseur de Pédale d'Accélérateur Amovible Page 1 sur 1

[MENOX{

Handicap de la
Jjambe droite

> Le réehausseur de pédale avec le mini
plateau surelevé MENOX est idéal quant
une prolongation entre 12 et 24 cm est
néceéssaire pour le conducteur. Grace au
mini plateau surélevé il permet au talon de
I'utilisateur de reposer sur un support
fixe,I'ensemble pouvant etre demonté pour
une utilisation avec les pédales d'origine.
> Le réhausseur de pédale Menox fournit
une solution idéale pour les personnes
nécessitant une extension de 3a 9 cm

=2 Ne nécessite aucun entretien

-> S'adapte sur tout type de véhicule

=2 Ne géne pas la conduite d'une personne
valide

- Existe en pedalier 2 ou 3 pédales pour
vehicule & boite de vitesse automatique ou
a boite de vitesse mécanique

* WWW.A.C.A-france(”
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